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	    一、工程概况	
建设地址：本工程位于杭州白塔公园内。
工程内容：龙门吊油漆刷新。
二、工程招标范围
工程量清单及设计施工图纸所涉及的范围。
三、工程量清单编制依据
1、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
2、 关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知（浙建站计[2013]63号）及关于印发建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）的通知（浙建站计﹝2014﹞31号）。
3、 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）。
4、 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。
5、 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
6、 甲方提供的龙门吊图纸、补充资料及甲方要求等。
7、 与工程项目相关的规范、标准和技术资料。
8、 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规的施工方案。
9、 现行法律、法规及相关文件等。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求
1、 工程质量：详见招标文件。
2、 工期：详见招标文件。
3、 材料及施工要求：具体要求详见设计施工图纸及相关规范。
五、安全文明施工措施费用（包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用）的报价要求
安全文明施工措施费用必须充分保证，报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，具体如下： 
1、 房屋建筑与装饰工程：取费计算基数为分部分项工程量清单项目和技术措施清单项目中的人工费+机械费之和，标准费率下限值为：5.14％
安全文明施工费按市区一般工程考虑，投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。
六、企业管理费的报价要求
    企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和计算方法计算。
投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，取费计算基数为分部分项工程量清单项目和技术措施清单项目中的人工费+机械费之和，具体如下：
1、 建筑与装饰工程为单独装饰工程，企业管理费弹性费率下限的20%为11.37%*20%=2.27%。
施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价，并在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。
投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。
七、规费的报价要求
投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率，规费应以分部分项工程费与施工技术措施项目费中的“人工费+机械费”乘以自主确定规费费率进行计算，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中标准费率的30%：即建筑装饰工程不得低于8.38%，。
八、不可竞争性费用要求
税金：取费计算基数为税前造价，即分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费之和，费率为10%。
九、暂列金额的数量
本工程不计取暂列金额。
10、 编制口径及相关事项说明
1、 所有饰面材料（油漆）未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主要求调整，中标后综合单价不变。
2、 施工所需脚手架等措施费用由投标单位根据现场及自身情况考虑并报价。
3、 工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火要求，费用投标单位自行计算并计入报价中，中标后不做调整。
4、 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。
5、 本工程所有建筑垃圾及弃土外运，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从工地清运出去。涉及运输距离远近和运输过程中发生的运输费、环保费、城市卫生费、处置费等开支，投标人在报价时应充分考虑，中标后投标人不得以任何理由要求调整费用。
6、 施工工期低于定额工期的赶工费用请投标人在综合单价中考虑。
7、 投标人应在认真熟悉和理解招标文件及设计施工图后进行报价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。
8、 投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案，对措施项目清单进行报价。本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，结算时不作调整，不发生的措施项目金额以“0”计价。清单中未列出，但投标人认为实施工程所必需的措施项目，其费用在相应的技术措施项目中进行报价。
9、 清单内项目特征未描述详尽的，投标人应结合施工图纸中的细部构造、现场实际情况及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中项目编码所对应的工程内容进行报价，如有漏报按优惠处理。
十一、主要材料推荐品牌
1、 投标人应选择本说明提供的品牌中的之一或相同档次的品牌进入报价，并在“主要材料价格表”备注栏中注明所选品牌。
2、 同品牌中有多个系列的应选择中档系列以上。
3、 投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。评标时，评标委员会应根据投标人的证明材料及专业水平进行谨慎评标。对推荐品牌外产品能否满足招标人要求作出明确说明。对于未提供相关证明材料或提供的证明材料依据不足时，评标委员会在详细说明的情况下可以废标。
4、 如果施工单位因各种原因采购不到投标时所确定品牌的产品，允许在本说明附件的该材料的其它品牌中选购，但须得到招标人认可，且招标人不承担任何增加费用，若实际市场价格低于投标品牌，按实扣回。
5、 若投标人未在推荐的范围内选择其一，也未选择与其相当的其他生产厂家或品牌的，中标后，招标人有权在推荐的生产厂家或品牌中任选其一，投标人不得提出异议并不得修改投标价格。
6、 凡招标文件中未写明材料品牌的，均按该材料品牌（价格）中等以上投标报价。
7、 主要材料品牌：
	序号
	材料名称
	品  牌
	备注

	1
	防锈漆
	立邦、多乐士、大桥或相当于
	

	2
	氟碳漆
	立邦、多乐士、华润或相当于
	　






